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Einspannschaft nach Typenübersicht 011 AB D1000350 Optional
Shanks al per table of types 011AB D1000350 Optional

Blasvorrichtung zum Säubern des Prüflings
Blowing device for cleaning the test component

Justierebene für Taststift; Justierbereich  0,5mm
Adjusting plane for stylus.  Adjusting range  .0197"

Batterie
Battery

Späneschutz und Dichtmembrane
Protection cover against contamination and sealing diaphragm

Auswechselbare Taststifte nach Typenübersicht 312KE D295695
Exchangeable styli as per table of types 312KE D295695

Überlauf: Z 5mm; X/Y 10
Overtravel: Z .197"; X/Y 10

Auflagefläche für Einspannschaft
Bearing surface for shank

Taststiftaufnahme M3
Stylus holder M3

Sende-Empfangseinheit (3x)
Transmitter / receiver unit (3x)

3x120  M3 Klemmschrauben zum Justieren der Justierplattform
3x120  M3 locking screw for adjusting platform

H13 Infrarot - Funktionsbereich der Empfangseinheit SE660 zum TS460-Gehäuse
Infrared - reception range of the SE660 receiver unit relative to TS 640 housing

Arbeitsabstand Infrarotübertragung
Transmission distance infrared transmissionH14

H13

H14Arbeitsabstand Infrarotübertragung
Transmission distance infrared transmission
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